
Das Kalenborn Standardprogramm bezieht sich auf Rohre und Rohrbögen mit Auskleidungen 
aus ABRESIST, KALOCER und KALCOR, sowie auf das Programm für die wiederauskleidbaren 
grünen Rohre. 
Es gibt eine Vielzahl von Rohrnormen für die verschiedensten Anwendungszwecke. 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Kalenborn-Standards für Innendurchmesser und 
bei Bögen die empfohlenen Winkel – Radius Kombinationen. Unsere Standards sind auf den 
weltweiten Märkten verfügbar. Rohrleitungssysteme mit größeren Durchmessern oder 
abweichenden Maßen produzieren wir gerne als kundenspezifi sche Anforderung. 

Fragen Sie uns an.

Für verschleißgeschützte Rohrsysteme 
hat Kalenborn neben DIN EN ISO 1127 und 
ASME-BPE 1997 mit Rd 6a einen Standard 
entwickelt, der die Lebensdauer der 
beanspruchten Bauteile mit wider-
standsfähigen Auskleidungen verlängert.  

Die Kalenborn Werksnorm Rd 6a 
bis 10 bar Druck basiert auf bester 
Ingenieurspraxis und ist sehr 
wirtschaftlich ausgelegt.

Montage der Auskleidung mit Zylindern

Die jeweilige Auslegung 
erfolgt unter Berücksichtigung 
folgender Parameter:

• Druck (PS)

• Temperatur

• Auskleidungswerkstoff 

• Stahlrohrmantel 

• sonstige Einfl üsse / Belastungen

• Dichtungs- und 
Verbindungselemente

STANDARDPROGRAMM 
nach Rohrnormen
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Verschleißschutz Hüllkörper (Rohr) Flansch

Nenn-
Innendurchmesser

IDVnom [mm]
Wandstärke TV [mm]

Nenn-Außendurch-
messer 

AdHnom [mm]

Nenn-Wandstärke 
THnom  [mm]

Nenngröße
(ggf. mit angepasster 

Innenbohrung)

Reihe A ABRESIST KALOCER KALCOR
EN 10220 - Reihe

min. max.
EN 1092-1

PN2,5 - 25
EN 1759-1

Class 150 - 1500
1 2 3

40 25 10 12,5 15 20 25
139,7 3,2 5,0 DN125 NPS5  

141,52)

50 25 10 12,5 17,5 20

65 22,5 27,5 10 12,5 17,5 20 25

168,3 3,2 5,0 DN150 NPS680 21 25 12,5 15 20

100 20 21 10 12,5 17,5 20

125 21 12 15 20
219,1 3,6 5,6 DN200 NPS8

150 21 12,5 15 20

200 21 12,5 15 20 273,0 4,5 5,6 DN250 NPS10

250 21 15 20 20 25 323,9 4,5 5,6 DN300 NPS12

300 21 29 15 25 406,4 4,5 7,1 DN400 NPS16

350 21 24 25 457,0 4,5 7,1 DN450 NPS18

400 21 23,5 25 508,0 5,6 8,0 DN500 NPS20

450 23 25 559,0 5,6 8,0 DN600  
565,0 2) / 571,0 3)

NPS24  
565,0 2)

500 22 25 30 610,0 6,3 10,0 DN600 NPS24

600 23,5 25 711,0 7,1 10,0 DN700 1) -

Standard nach DIN EN ISO

1) nach DIN 2501  2) Innenbohrung Flansch Typ 01 (Festflansch) oder Bund Typ 32   3) Innenbohrung Typ 02 (Losflansch)   
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Kalenborn Werksnorm nach Rd 6a 

Verschleißschutz Hüllkörper (Rohr) Flansch

Nenn-Innendurch-
messer 

IDVnom [mm]
Wandstärke TV [mm]

Nenn-Außendurch-
messer 

AdHnom [mm]

Nenn-Wandstärke 
THnom  [mm]

Nenngröße

Reihe A ABRESIST KALOCER KALCOR
EN 10220 - Reihe

min. max. KWN RD6a
1 2 3

40 25 10 12,5 15 20 25 127,0 3,2 5,0 DNK115

50 25 10 12,5 17,5 20 139,7 3,2 5,0 DNK125

65 22,5 27,5 10 12,5 17,5 20 25
159,0 3,2 5,0 DNK145

80 21 25 12 15 20

100 20 21 25 10 12 17,5 20 177,8 3,2 5,6 DNK160

125 21 12 15 20 193,7 3,2 5,6 DNK175

150 21 12,5 15 20 219,1 3,6 5,6 DNK200

200 21 12,5 15 20 273,0 4,5 5,6 DNK250

250 21 15 20 20 323,9 4,5 5,6 DNK325

300 21 29 15 25 406,4 4,5 7,1 DNK375

350 21 24 25 457,0 4,5 7,1 DNK425

400 21 23,5 25 508,0 5,6 8,0 DNK475

450 23 25 559,0 5,6 8,0 DNK525

500 22 25 30 610,0 6,3 10,0 DNK575

600 23,5 25 711,0 7,1 10,0 DNK700
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Verschleißschutz Hüllkörper (Rohr) Flansch Bund

Nenn- 
Innendurchmesser  

IDVnom [mm]

Nenn- 
Außendurchmesser  

ADHnom [mm]
DNK

Außen- 
durchmesser  

D [mm]

Lochkreis- 
durchmesser  

K [mm]

Lochdurch-
messer  
L [mm]

Anzahl 
Löcher 

n

Dicke  
C1 [mm]

Außen- 
durchmesser d1 

[mm]

Dicke  
F [mm]

40 127,0 115 220 180

18

8

16

158

15
50, 55, 60 139,7 125 234 187 166

65, 70, 75, 80, 88 159,0 145 254 207 186

95 168,3 150 269 222 201

100 177,8 160 275 228

18

207
16

107, 110, 113

193,7

165 286 240 219

120 170 300 253 232

17
125 175 313 266

22

241

132, 146, 150 219,1 200 327 280 255

162
244,5

225 347 300 275

170, 175, 178 235 372 323

19

298

18183, 190, 200, 205 273,0 250 404 353 328

225
323,9

300 430 379

12

354

242, 250 325 460 410

24

382

19260, 275, 280 355,6 350 490 440 413

294, 300, 311
406,4

375 516 465 440

325 400 545 495 470

24

350
457,0

425 568 517

16

490

375 450 588 537 510

400
508,0

475 618 567
28

540

430 500 648 592 565

450
559,0

525 668 618

20
29

591

475 550 683 643 610

500
610,0

575 730 688 657

28525 600 755 705 670

610 711,0 700 860 810 26 24 775

Flanschabmessungen nach Rd 6a 

ID

AD

K

D

C1

L

ID

AD

d1

K

D

F

L

C1

ID

AD

K

D

C1

L

ID

AD

d1

K

D

F

L

C1
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Standard Rohrbogenkonfigurationen

"ID „ R 500 R 750 R 1000 R 1250 R 1500 R 1750 R 2000 R 2500

[mm/ Inch]
15° | 30°  
45° | 60°  
75° | 90°

15° | 30°  
45° | 60°  
75° | 90°

15° | 30°  
45° | 60°  
75° | 90°

15° | 30°  
45° | 60°  
75° | 90°

15° | 30°  
45° | 60°  

75°

15° | 30°  
45° | 60° 

15° | 30°  
45°  

15° | 30°  45° 
 

40 1.6" 

50 3"

65 2.5" 

80 3" 

100 4" 

125 5" 

150 6" 

200 8" 

250 10"

300 11.8" 

350 14" 

400 16" 

450 18" 

500 20" 

600 23.6"

Kalenborn Standard Geometrien     

Geometrien auf Kundenwunsch      
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Rohr Auftragschweißung Flansch Rohr Rohrbogen

Außendurchmesser  
ADHnom [mm]

Wanddicke Grundrohr 
Thnom [mm]

Dicke TV  
[mm]

Nenngröße  
EN 1092-1 PN2,5 - 25

Länge 
L [m]

Radius  
R [mm]

Winkel  
W [°]

88,9 6,3 3,5 DN80 ≤ 3 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

101,6 6,3 3,5
DN100  

103,0 2) / 107,0 3)
≤ 3 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

114,3 6,3 3,5 DN100 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

121,0 7,1 3,5
DN100  

122,5 2) / 127,0 3)
≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

139,7 6,3 3,5 DN125 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

168,3 6,3 3,5 DN150 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

193,7 6,3 3,5
DN200  

196,0 2) / 201,0 3)
≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

219,1 6,3 3,5 DN200 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

273 8,0 3,5 DN250 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

273 6 4 DN250 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

323,9 6 4 DN300 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

355,6 6 4 DN350 ≤ 6 500 | 750 | 1000 30 | 45 | 90

406,4 6 4 DN400 ≤ 6 1500 | 1750 | 2000 | 2500 30 | 45 | 90

457 6 4 DN450 ≤ 6 1500 | 1750 | 2000 | 2500 30 | 45 | 90

508 6 4 DN500 ≤ 6 1500 | 1750 | 2000 | 2500 30 | 45 | 90

559 6 4
DN600 

565,0 2) / 571,0 3)
≤ 6 1500 | 1750 | 2000 | 2500 30 | 45 | 90

610 6 4 DN600 ≤ 6 1500 | 1750 | 2000 | 2500 30 | 45 | 90

711 6 4 DN700 1) ≤ 6 1500 | 1750 | 2000 | 2500 30 | 45 | 90

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich

1) nach DIN 2501       2) Innenbohrung Flansch Typ 01 (Festflansch) oder Bund Typ 32          3) Innenbohrung Typ 02 (Losflansch) 
 

Standard KALMETALL W  (Hartauftragsgeschweißte Rohre)


